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JP FD SERIES

JP FD SERIE FÜR DEN EINSATZ IN DER  
LEBENS MITTELPROZESSINDUSTRIE  
KONSTRUIERT

EINFACHER ZUGANG FÜR WARTUNGS- 
UND REINIGUNGSZWECKE  

Das offene Design der Förderanlagen 
bietet guten Zugang für  
Wartungs- und Reinigungszwecke. Das 
bedeutet reduzierte  
Wartungskosten und bessere, sanitäre 
Sauberkeit.

AUSSERGEWÖHNLICH GUT ZU 
REINIGENDES BANDDESIGN
Das offene, doppelt geschlitzte 
Banddesign vermeidet Einschlüsse für 
Produktreste in den Scharnierpunkten 
zwischen den Querstäben und den 
Kunststoffmodulen. Dank den doppelt 
geschlitzten Gliedern und dem 
offenen Moduldesign hat das Band 
hochwertige, sanitäre Eigenschaften.

KEINE SCHMIERUNG 
NOTWENDIG

Das Förderband der JP FD 
Serie hat integrierte, rostfreie 
Führungslagerröllchen. Da 
keine Schmierung notwendig 
ist, ist das JP FD perfekt für die 
Lebensmittelindustrie geeignet.

HERVORRAGENDES 
PRODUKTHANDLING
Die Kontaktoberfläche aus 
Vollkunststoff ermöglicht eine 
exzellente Produktfreigabe von 
unverpackten Lebensmitteln wie 
Geflügel, Fleisch und Fisch. Das offene 
Design erzielt eine aussergewöhnliche 
Offenmaschigkeit bis zu 67% in 
gestrecktem Zustand.

DIE JP FD SERIE IST FÜR DIE  
VERWENDUNG IN PROZESSEN DER 
LEBENSMITTELINDUSTRIE ENTWICKELT 
WORDEN. DAS OFFENE DESIGN DES 
GESTELLS, SOWIE DAS EXZELLENT 
UND EINFACH ZU REINIGENDE 
HYBRIDFÖRDERBAND MACHT SIE 
IDEAL FÜR DEN TRANSPORT VON 
UNVERPACKTEN LEBENSMITTELN.

• Nur ein Antrieb notwendig
•  Verbindungsquerstab über die gesamte Bandbreite erzielt eine glatte  

Bandoberfläche
•  Keine Verschweissungen, Förderanlagen sind komplett verschraubt
•  Hygienisches Design von Gestell und Förderband

AUSGEZEICHNETE 
EIGENSCHAFTEN

NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN

Die niedrigen Betriebskosten sind einer der Hauptvorteile 
der JP FD Serie. Die robuste Konstruktion der 
Förderanlagen und die Verwendung von hochqualitativen 
Einzelteilen und Materialien ermöglichen eine lange 
Lebensdauer und niedrige  
Wartungskosten.

LANGE FÖRDERSTRECKEN UND WENIGER ÜBERGÄNGE
Die Verwendung von Kugellagerröllchen im Band erzielt 
einen niedrigen Reibungsko effizient und der Spiralförderer 
wird nur von einem Motor angetrieben bei bis zu 50 m 
Bandlänge. Lange Förderstrecken bedeuten weniger 
Übergänge und daher wirtschaftlichen Transport.

ZUVERLÄSSIGKEIT UND LÄNGERE  
BETRIEBSDAUER
Die JP FD Serie hat ihre Zuverlässigkeit unter den 
schwersten Einsatzbedingungen bewiesen. Die robuste 
Konstruktion und das starke Band mit rostfreien 
Querstäben ermöglichen die maximale Betriebsdauer Ihrer 
Produktionslinie.

PLATZSPARENDER SPIRALFÖRDERER ZUR OPTIMALISIERUNG 
DER RAUMKAPAZITÄT
Die JP FD Spiralen haben ein kompaktes, platzsparendes 
Design. Mit dem kleinen Fussbodenbedarf und einem 
Kurveninnenradius von 1,5x Bandbreite können Sie Ihren 
Raumbedarf optimalisieren. Die kompakte Spirale passt in 
nahezu jede Produktionslinie.

“ DIE JP FD SERIE IST ENTWICKELT WORDEN, UM IHRE PRO-
DUKTIONSEFFIZIENZ UND FÖRDERKAPAZITÄT ZU STEIGERN BEI 
REDUZIERING DER KOSTEN.“   -JONGE POERINK CONVEYORS

JP FD SERIE FÜR  
VERBESSERTE  
PRODUKTIONSEFFIZIENZ



JP FD SERIES

ANPASSUNGSFÄHIGKEIT AN ÄNDERUN-
GEN IN IHRER PRODUKTIONSLINIE

Wegen dem modularen Design ist 
eine JP FD Förderanlage einfach zu 
demontieren und wieder aufzubauen. 
Die Förderer lassen sich einfach an 
Änderungen in Ihrer Produktionslinie 
anpassen. Sie können die Förderer 
(oder Teile davon) einfach integrieren 
und wieder verwenden, wenn Sie die 
Linienführung umstellen.

EINFACHER EINBAU

JP FD Transportanlagen sind sehr 
einfach einzubauen. Die Anlagenteile 
sind nicht verschweisst sondern 
verschraubt, was den Zusammenbau 
und die Montage vereinfacht. Die 
benötigte Einbauzeit wird auf 
ein Minimun reduziert. JP FD ist 
in kürzester Zeit aufgebaut und 
betriebsbereit.

DIE JP FD SERIE HAT EINEN 
MODULAREN AUFBAU UND BIETET 
DAHER EINE GROSSE VIELFALT VON 
GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN. DIES 
ERMÖGLICHT IHNEN DIE SPIRALE ODER 
FÖRDERANLAGE SO ZU GESTALTEN, 
DASS SIE EXAKT IN DAS LAY OUT 
IHRER PRODUKTIONSANLAGE PASST. 
MIT DER FLEXIBLEN GESTALTUNG 
PASST DIE JP FD SERIE IMMER IN IHRE 
FERTIGUNSLINIE.

MODULARER AUFBAU FÜR 
MAXIMALE FLEXIBILITÄT

ANTIRUTSCHBELAG

JP FD Spiralförderer sind mit einem 
Antirutschbelag auf dem Förderband 
lieferbar, zum Aufwärtstransport von  
glatten Produkten, wie gefrorenen  
Stückgütern. Die Antirutschclips sind  
aus Material PA6 FDA. Dieses starke  
Material ist dauerhaft und langlebig. 

HOCHKAPAZITÄTSTRANSPORT
Die JP FD Anlagen sind für 
hygienisches transportieren von 
Stückgütern und unverpackten 
Lebensmittelprodukten entwickelt 
worden. Die robuste Konstruktion 
und das starke Hybridband erlauben 
Hochkapazitätstransport. Das macht 
die JP FD Anlagen ideal für die 
hohen Ansprüche in Prozessen der 
Lebensmittelindustrie.

GLATTE BANDOBERFLÄCHE FÜR EINE 
VIELZAHL VON TRANSPORTGÜTERN
Das Förderband der JP FD Serie 
kombiniert Kunststoffmodule mit 
rostfreien Stahlquerstäben. Dieses 
Design erzielt eine sehr glatte und 
effiziente Bandoberfläche. Die Stärke 
des Hybridbandes ohne Verwendung 
von Kettengliedern macht das JP FD 
geeignet für eine grosse Variation von 
Produkten und Abmessungen.

SPIRAL- 
KONFIGURATIONEN
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DIE PERFEKTE WAHL FÜR  
PRODUKTIONS LINIEN IN PROZESSEN  
DER NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

JPFD 120 / 200 ABMESSUNGEN

JP FD 200 JP FD 120

Band
Azetal (POM) Module und  
rostfreie Stahlquerstäbe,  
PA6 (Nylon) Antirutschclips 

Azetal (POM) Module und
rostfreie Stahlquerstäbe

Bandteilung 50.8 mm (2.0”) 30 mm

Durchlass
67% gestreckt
61% gestaucht in Kurven

Azetal (POM) Module und
rostfreie Stahlquerstäbe

Banddicke 14.3 mm 14.3 mm

Querstabdurchmesser 6 mm 5 mm

Innenradius IR = BB x Faktor
IR = Innenradius, BB = Bandbreite

Minimum Faktor 1.5 Minimum Faktor 1.5

Gestellmaterial Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl

Antriebsart Zahnräder (positiv angetrieben) Zahnräder (positiv angetrieben)

Standart Zahnräder
Anzahl Zähne, Durchmesser
10 Zähne, 164.3 mm

10 Zähne, Teilungsdurchmesser 96,2 mm

Temperaturbereich -45°C bis + 80°C -45°C bis + 80°C

Bandgeschwindigkeit bis max. 35 m / min
35m / min. Höhere Geschwindigkeit  
auf Anfrage

Bandspannung  136 kg 90 kg

JPFD 
120

JPFD 
200

Bandbreite (inch) Bandbreite (mm)
Effektive  
Bandbreite

Innenradius
Außendurch- 
messer Spirale

* 8 203 183 305 1042

* * 10 254 234 381 1296

* * 12 305 285 457 1550

* * 14 356 336 533 1804

* * 16 406 386 610 2058

* * 18 457 437 686 2312

* * 20 508 488 762 2566

* * 22 559 539 838 2820

* * 24 610 590 914 3074

* * 26 660 640 991 3328

* * 28 711 691 1067 3582

* * 30 762 742 1143 3836

* 32 813 793 1219 4090

* 34 864 844 1295 4344

* 36 914 894 1372 4598

* 38 965 945 1448 4852

* 40 1016 996 1524 5106

DAS JP FD 120 HAT EINE KLEINE 
BANDTEILUNG. DAS ERMÖGLICHT EINE 
NOCH BESSERE VERBINDUNG MIT 
ANDEREN FÖRDERANLAGEN IN IHRER 
PRODUKTIONSLINIE. 

Jonge Poerink Conveyors ist speziali-
siert auf die Herstellung von Förderan-
lagen in der Lebensmittelindustrie.  
Das JP120 hat einen kleineren Innen- 
radius und eine kleinere Einbauhöhe 
als unsere JPFD 200. Die kleine  
Teilung verhindert das Einklemmen 
von Fingern. Die Förderanlage hat ein 
Edelstahlgestell und ist sehr leicht zu 

reinigen. Damit erfüllt diese Anlage 
alle Kriterien für die Lebensmittel 
produktion.



WWW.JPCONVEYORS.COM
Industriestraat 6b | The Netherlands | P.O. Box 4 | 7620 AA Borne | Phone +31 (0)74 255 7430 

Jonge Poerink Conveyors entwickelt und produziert Förderanlagen, um Ihren 
Produktionsfluss zu optimaliseren. Basierend auf über 80 Jahren Erfahrung bei 
innovativer Leistungsfähigkeit unserer Förderer, helfen sie den Durchfluss in Ihrer 
Produktionslinie zu optimalisieren und Ihren Gewinn zu steigern.

FÖRDERANLAGEN, DIE IHRE  
EFFIZIENZ STEIGERN


